1.1.1 Schnittstelle TEST

Die Schnittstelle TEST kann verwendet werden um Verbindungen zu testen. Ein Ruf auf die Schnittstelle TEST wird unmittelbar verbunden und Musik wird mit G.729 angeschaltet. Bei ISDN->TEST Rufen oder bei VOIP Endgeräten, die G.729 nicht unterstützen ist keine Musik zu höhren.

	Funktion
	Testschritt
	OK

	Ruf ISDN->TEST
	Ruf wird verbunden, keine Musik
	

	Ruf über VOIP Strecke
	Ruf wird verbunden, Musik
	


1.1.2 Schnittstelle http

Die Schnittstelle http liest Ansagen per http von einer URL, die in der User-User-Info im Ruf mitkommt. Zum Test ist eine Ansage im G729,G723,G711u und G711A Format als File auf einem Webserver erforderlich. Z.B http://x.x.x.x/ansage.g729, http://x.x.x.x/ansage.g711u usw.

Bei Rufen ISDN->http kann keine Ansage gespielt werden.

Für den Test kann die übliche Konfiguration mit einer IP400 und Telefon an TEL2 verwendet werden. Damit der Ruf über eine VOIP Streck geht definiert man GW1 als Gateway mit 127.0.0.1 als Adresse und konfiguriert zwei Routen TEL2->GW1, GW1->HTTP.

	Funktion
	Testschritt
	OK

	Ansage mit G.729
	An der Route GW1->http eine UUI von http://x.x.x.x/ansage.g729?coder=G729 konfigurieren. Der Ruf wird verbunden und die Ansage ist zu hören.
	

	$coder
	An der Route GW1->http eine UUI von http://x.x.x.x/ansage.$coder?coder=G729 konfigurieren. Der Ruf wird verbunden und die Ansage ist zu hören.
	

	Coder Aushandlung
	An der Route GW1->http eine UUI von http://x.x.x.x/ansage.$coder?coder=G729,G723,G711u,G711A konfigurieren. 

An GW1 nacheinander coder G729,G723,G711u und G711A als „exclusive“ konfigurieren.

Der Ruf wird jeweils verbunden und die Ansage ist zu hören.
	

	File nicht vorhanden
	Eine UUI mit einer URL, die auf nicht vorhandenes File zeigt konfigurieren.

Der Ruf wird verbunden und sofort wieder getrennt mit Cause „Temporary Failure“
	

	http Server antwortet nicht
	Eine UUI mit einer URL, die auf einen Web Server zeigt, der nicht existiert.

Der Ruf wird verbunden und nach ca 2min wieder getrennt mit Cause „Temporary Failure“
	


