innovaphone AG, Böblinger Str. 76, 71065 Sindelfingen

IP PBX Testspezifikationen V5

1.1 Inbetriebnahme

Es gibt zwei Methoden, wie ein innovaphone Gateway initial in Betrieb genommen werden kann:

1. Falls ein DHCP Server im Netz vorhanden ist kann von diesem eine IP Adresse zugewiesen werden

2. Über eine feste voreingestellte IP Adresse

Zum Test benötigt wird ein innovaphone Gateway und ein DHCP Server, der sich im Netz befindet.

	Funktion
	Testschritt
	OK

	Gateway bezieht IP Adresse vom DHCP Server im Auslieferungszustand
	Mit einem langen Reset wird der Auslieferungszustand hergestellt. Danach das Gateway von der Spannungsversorgung trennen, ans Netz anschliesen und Spannungsversorgung wieder anschiesen. Nach wenigen Sekunden, sollte es vom DHCP Server eine IP Adresse zugewiesen bekommen haben (zu prüfen am DHCP Server)
	

	IP Adresse über NETBIOS Query abfragen
	Am PC folgende Befehle eingeben:

Nbtstat –R

Nbtstat –a IP*-xx-xx-xx (Kurznahme aus Seriennummer)

Es sollte die IP Adresse des Gateways angezeigt werden
	

	Voreingestellte IP Adresse
	Mit einem langen Reset wird der Auslieferungszustand hergestellt. Danach noch einmal kurz reset drücken. Das Gateway sollte jetzt die IP-Adresse 192.168.0.1 haben und ein DHCP Server sollte auf dem Gateway aktiv sein. Das wird geprüft indem man einen PC direkt an das Gateway anschliest. Der PC muss vom Gateway die IP Adresse 192.168.0.2 zugewiesen bekommen.
	


1.2 Ethernet Interface

Die Tests für das Ethernet interface sind für alle IP* Geräte identisch. Manche Leistungsmerkmale sind nicht auf allen Geräten vorhanden. Ausgangssituation ist ein IP* Gerät im Auslieferungszustand. Die Konfigurationsfelder auf die sich die folgenden Test beziehen befinden sich in config/IP interfaces/Ethernet.

	Funktion
	Testschritt
	OK

	Auslieferungszustand
	Prüfen: IP address=192.168.0.1, mask=255.255.255.0, DHCP mode=automatic. Alle anderen Felder leer.
	

	Feste IP Adresse
	DHCP Mode auf „off“ setzten und IP address/mask passend für das aktuelle Netz eingeben. Danach reset und prüfen ob das Gerät erreichbar ist.
	

	DHCP
	DHCP Mode auf „Client“ setzten. Danach reset und prüfen ob das Gerät eine IP Adresse vom DHCP Server bezieht und zugreifbar ist.
	

	VLAN Header für 802.1p/q
	Das Häkchen „Use VLAN header“ setzen und in priority/VLAN id numerische Werte eintragen und mit einem entsprechend konfigurierten switch prüfen.
	


1.3 Allgemeine Einstellungen

Ausgangssituation für die Tests ist ein IP* Gerät im Auslieferungszustand, bis auf das Ethernet interface, das dem Netz entsprechend konfiguriert sein sollte. Die Konfigurationsfelder auf die sich die folgenden Test beziehen befinden sich in config/General settings

	Funktion
	Testschritt
	OK

	Password im Auslieferungszustand
	Prüfen ob Zugriff auf geschützte Seiten (alle ausser Info) mit default password möglich ist, mit falschem password abgelehnt wird
	

	Password ändern
	In confing/Generell settings password ändern, config activate, Zugriff wieder prüfen
	

	SNTP
	In SNTP Server/IP address die Adresse eines aktive SNTP Servers eintragen, config activate.  In Info sollte die Lokalzeit von Deutschland angezeigt werden.
	

	Zeitzonen
	Load TZ-String Feld nack UK ändern, config activate. In Info sollte die Lokalzeit von UK angezeigt werden.
	

	http Server Port
	In Local http Server/port 81 eintragen. Nach reset sollte Zugriff mit x.x.x.x:81 möglich sein.
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